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Presently, the lime is regarded more as a chemical  than as a building material.  The lime is often not use in form of neat calcium oxide, but it is used mainly in form of calcium hydroxide for many purposes. Calcium hydroxide is a hydration reaction product of the lime and water. This reaction is  an interesting and complicated process. The product of  the transformation of calcium oxide to calcium hydroxide by the hydration reaction is frequently unexpected because of calcium hydroxide anomalous properties. These properties are often affected by the lime burning process. It is known, that small burning and hydration process changes may give rise to considerable physical properties changes. 
We chose lime samples burnt in our pilot plant rotary kiln for our examination, the kiln length is 13 m and the inside kiln diameter is 500 mm.  
Our experimental work was mainly intent on the monitoring of the viscosity dependence on other burnt lime properties, eventually on some lime burning conditions by means of them we could possibly adjust the viscosity during the burning process.  The aim of our work was to verificate  limestone types suitable for the production and next to examine dependencies of main calcium hydroxide suspension properties on the viscosity and eventually on other chemical or physical  properties of the lime designated for special purposes. Viscosity determination results of lime samples, that were burnt from limestones coming from different locatities, indicate that  the limestone type usually determines the lime paste viscosity and that the kiln annealing zone temperature may influence the lime paste viscosity in some cases of certain limestone types, too.
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L´influence du choix de la matière première et de la technologie du cuisson sur la rhéologie de la chaux spéciale produite par VUSTAH
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À cette époque, la chaux est regardée comme un produit chimique plus que comme une matière de construction. La chaux n´est pas parfois utilisée sous forme de l´oxyde de calcium pur mais souvent sous forme de l´hydroxide de calcium. Cet hydroxyde se produit au cours d´une réaction  de l´oxyde avec l´eau et cette réaction est un processus assez intéressant et compliqué. La transformation de l´oxyde de calcium à l´hydroxyde de calcium grâce à la réaction d´hydratation donne fréquemment un produit unattendu à cause de propriétés atypiques d´ hydroxyde, ces propriétés sont influencées par le déroulement du cuisson. Il est de notoriété publique que des propriétés physiques peuvent notablement varier même si des changements de processus brûlant et d´hydratation sont petits.

Nous avons choisi pour nos essais des échantillons de chaux vive fabriqués dans un four de rotation semi-industrielle, la longuer du four est 13 m et le diamètre intérieur du four est 500 mm. 

Au cours de nôtre travail expérimental, nous nous sommes concentrés sur la recherche de la rélation entre la viscosité et d´autres propriétés de chaux. Nous avons aussi étudié la rélation entre la viscosité et quelques conditions de cuisson, au moyen desquelles il serait possible de régler la viscosité pendant la cuisson de la chaux. Nous avions pour objectif de vérifier des types de calcaire convenables pour la production de la chaux spéciale. Puis nous étidions comment la viscosité était dépendante des propriétés principalles de la suspension de l´hydroxyde de calcium ou d´autres propriétés physiques où chimiques de la chaux déterminée pour des objets spécials. Les résultats des déterminations de la viscosité de la chaux, obtenue par la calcination des calcaires provenants de localités différentes, prouvent que le type du calcaire joue le rôle principal en ce qui concerne la viscosité de la coulis de chaux  et parfois la température de la zone du recuit influe aussi la viscosité .
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