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Le traitement et le recyclage des boues urbaines est un sujet actuel et quelque peu controversé en Europe.  La Commission Européenne, les Etats Membres, les Commissions CEN, les différents acteurs ont des visions différentes, souvent opposées : incinérer les boues pour des raisons de précaution ou recycler les boues pour des raisons de développement durable, recyclant ainsi des ressources non renouvelables comme la matière organique (> 50% des boues), le phosphore, l’ammoniaque, pour autant que les boues soient hygiénisées et exempt de contaminants.
Différentes méthodes dites « avancées » existent pour hygiéniser les boues comme le traitement thermique ou le séchage, le compostage, la co-incinération et le chaulage.
Le chaulage permet de hygiéniser les boues par l’augmentation du pH, lié éventuellement à une augmentation de la température.  Des études scientifiques, dont certaines ont été financées par EuLA, ont démontré qu’en mélangeant de manière homogène la boue à de la chaux vive, tout pathogène est détruit à un pH > 12 à une température > 55°C pendant 75 min. ou > 60°C pendant 10 min.

La chaux est aussi couramment utilisée pour le conditionnement des boues dans les filtres presses. La chaux, sous forme de lait de chaux, est mélangée à la boue, avec addition éventuelle de sels métalliques (chlorure ferrique, sulfate d’alumine) pour coaguler et floculer les particules fines permettant une meilleure déshydratation.

Carmeuse a développé une chaux vive en poudre à réactivité retardée qui peut aisément être ajoutée à la boue liquide avant installation de déshydratation (filtre presses, centrifuges, …).  Ceci permet un mélange parfait, augmente le pH >12 permettant la coagulation et la floculation, favorisant la déshydratation et permet dans la foulée une réaction exothermique dans la boue, après la filtration, augmentant la température à >55°C ou > 60°C, hygiénisant ainsi les boues en augmentant encore quelque peu la teneur en M.S. par la fixation d’eau lors de l’hydratation.
