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The high level of development of modern sewage treatment technology in Germany is leading to new problems, such as the accumulation of CO2 in the water. The consequences are a decrease in the pH of about 0.4 – 0.6 units and therefore a decrease in the cleaning capacity of the sewage treatment plant. An increase in the acid capacity can be achieved by carefully controlled addition of hydrated lime directly to the activated sludge stage. In a research project the possibilities and conditions are to be examined, which lead to an increase of the cleaning capacity by increasing the acid capacity. In this lecture the first test results are to be presented.
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Der hohe Entwicklungsstand moderner Abwasserreinigungstechnologie in Deutschland führt zu neuen Problemen, wie z.B. die Anreicherung von CO2 im Wasser. Als Konsequenz daraus ergibt sich eine Verringerung des pH-Wertes um ca. 0,4 – 0,6 Einheiten, was ebenfalls eine Verringerung der Reinigungsleistung der Abwasserreinigungsanlage zur Folge hat. Eine Erhöhung der Säurekapazität lässt sich durch kontrollierte Zugabe von Kalkhydrat direkt in die Belebungsphase erreichen. In einem Forschungsvorhaben werden die Möglichkeiten und Bedingungen untersucht, die zu einer Erhöhung der Reinigungsleistung durch Erhöhung der Säurekapazität führen. In dem Vortrag werden die ersten Ergebnisse vorgestellt. 
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Le niveau élevé du développement de la technologie moderne de traitement des eaux usées en Allemagne mène à des nouveaux problèmes comme p. ex. l’accumulation du CO2 dans l’eau. Les conséquences sont une réduction du pH d’environ 0,4 – 0,6 unité et donc une réduction de la capacité de nettoyage de la station d’épuration. Une intensité de la capacité acide peut être réalisée par l’addition contrôlée de la chaux hydratée directement dans la phase d’activation. Dans un projet de recherche les possibilités et les conditions sont examinées, qui mènent à une intensité de la capacité de nettoyage par l’intensité de la capacité acide. Dans la conférence les premiers résultats sont présentés.

